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Introducao / Motivacao

= Redes de Alta Velocidade
m Software de Distribuic&o Livre
= Facilidade de Comunicacao a Distancia




Video Conferéncia
Alguns Conceitos

mQualidade de Transmissao
— Rede (MultiCast + Protocolos)
— Software
— Hardware
— Participantes




Video Conferéncia
Alguns Conceitos

mFerramentas e Metodologias de Suporte
a Comunicacao e Interacao

— Aplicativos auxiliares
—Cameras Visualizadoras




Video Conferéncia
Alguns Conceitos

m Supressao de Siléncio
= Half Duplex e Full Duplex




Requisitos de Ambiente

= lluminacao
= |solamento

= Equipamentos
— Cameras
— Microfones
— Cabos
— Conectores




Requisitos de Ambiente

= Qualidade dos Equipamentos

= Tipos de Solucao
— Desktop
— Sala de Aula




Requisitos de Ambiente

= Formas de Conduta
— Contato olho no olho
— Interesse por todos 0s participantes
— Vestir-se apropriadamente

— Movimentacao e Gesticulacao lenta e
suave

— Defina a area de foco da camera
— Falar com voz forte e clara




Requisitos de Hardware

- Pentium 111 400

- 128 MB RAM

- Placa de video com 4MB RAM no minimo
- Placa de captura PixelView BTTV84

- Placa de Som Live SoundBlaster

- ExtensOes para o0 computador (devido a
possiveis problemas com distancia de fontes de
energia elétrica)

N - Interface de Rede: Tricom para Ethernet ou

. TurboWays 25 para ATM
I




.‘ Requisitos de Software

= Ferramentas (Aplicativos Distribuicao
Livre)
- Mbone Conferencing Applications (UCL)

.SDR — Session DiRectory - 3.0

Vic - Vldeo Conferecence - 2.8

.Rat - Robust Audio Tool -4.2.10
.WB - White Board

.NTE — Network Text Editor



Requisitos de Software

= S.0. LINUX

- Melhor desempenho versus Windows
 Distribuicao Gratuita
e RPM (Red Hat Package Manager)

 Mbone To0Is.3.0.4-1.1386.rpm
<MboneTools-3.0.4-1>

e \/ersoes




Funcionamento

Ipos de Conferéncia
— Ponto a Ponto
— MultiPonto




Conclusoes, Perspectivas e
Alternativas

= Ambiente Windows - $$$
— LiveLan (PictureTel Siemens)

— CuSeeme (WhitePine)
— IpTv (Cisco)

= TCL/TK.

= UCL (Londres)




Seguranca

= Autenticacao por Sessao (PGP e X509)

= Criptografia dos dados transmitidos
— PGP
— X509
— DES




Custo

= Desktop - US$ 667.00
= Sala de Aula - US$1,370.00

+
= Maquina - US$ 667.00 a US$ 881.00




